
STOP UNO      
Sistemi per l’isolamento acustico contro i rumori da calpestio     
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     DESCRIZIONE PRODOTTO

STOP UNO è costituito da polietilene espanso reticolato, a celle chiuse. 
Questo prodotto garantisce elevate caratteristiche d’isolamento 

acustico e termico, mantenendo le sue prestazioni nel tempo. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Lo strato ammortizzante sarà costituito da prodotto in rotolo realizzato con schiume di resine 

poliolefiniche, reticolate ed espanse a cellula chiusa. 

 

 

DATI TECNICI  

CARATTERISTICHE U.M. 5 mm 10 mm 

dimensioni rotolo m  1.50 x 100 1.50 x 40 

spessore mm 5 10 

densità polietilene espanso reticolato kg/m3 30  30 

peso totale  kg/m2  0.15 0.30 

rigidità dinamica s’  MN/m3  60 32 

miglioramento al calpestio (ΔLnw)  dB 25  28 

CONDUTTIVITA’ TERMICA  NORMA SIMBOLO U.M. 

polietilene espanso reticolato W/mK 0.0372 0.0372 

IMBALLI m2 x ROTOLO 
ROTOLI x 

CONF. 
 

Misure rotolo: 1,50 x 100 m / 1,50 x 40 m 150 / 60 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni 

riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità 

per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo 

all’uso previsto. 

03/02/2021 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti. 


